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SPECIJALNA  OPREMA
  POKAZIVA»  NIVOA  PLOVKOMTIP  PNP

PN 150 Ib, DN 50 i 100

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

b  PRIMJER ZA NARUDÆBU: 081001

PNP           - 1080 mm                                           - 4000 mm                          - 700
tip           unutarnji promjer rezervoara         duæina rezervoara         razlika min. i maks. nivoa
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   TABELA 1      POZICIJE I MATERIJALI

Naziv dijela

PloËa (skala)
Sklopka
Magnet
Kazalo
Leæaj
ZupËanik s osovinom
ZupËani segment
Vijak - osovina
»ahura
Glavina zupË. segmenta
Prirubnica kuÊiπta
Cijev

Materijal

Al 99,5
"TEP", tip SMK - 4
—
HRN CuZn58Pb (DIN Ms58)
HRN CuZn58Pb (DIN Ms58)
HRN ». 4171 (DIN X15Cr13)
HRN ». 0445 (DIN RSt44-2)
HRN ». 4171 (DIN X15Cr13)
HRN CuZn58Pb (DIN Ms58)
HRN ». 0345 (DIN USt38-1)
HRN ». 1204 (DIN HII)
HRN ». 1212 (DIN St35-4)

PRIMJENA
Upotrebljava se za pokazivanje nivoa tekuÊine u posudama
pod tlakom. Indikacija je vizualna i elektriËna, u S-izvedbi
preko SMK-4 sklopki. PloËa s oznakama od "0" do "1"
pokazuje odgovarajuÊe visine nivoa u rezervoaru.

NA»IN SPAJANJA
Ureaj se priËvrπÊuje na stijenku rezervoara ravnom
prirubnicom nazivnog otvora DN 300 (12") i nazivnog tlaka
PN 150 lb. Maksimalni dozvoljeni tlak u rezervoaru je 1 MPa.

MATERIJALI
Izraen je od materijala navedenih u Tabeli 1. Plovak je
ËeliËni, zaπtiÊen antikorozivnim katranepoksidnim premazom
("Hempadur 1513"). Na poseban zahtjev isporuËuje se i iz
drugih odgovarajuÊih materijala.
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   TABELA 2      IZVEDBA
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